CAPITULO 1. EVOLUCION CODIGO AISL

1.1.Aproximacion al disefio.
1.2.Desarrollo de un diseno estandar.
1.3.Historia de las normas de lamina delgada.

CAPITULO 2. SECCIONES COMUNES EN LAMINA DELGADA

2.1. Perfiles en “Z” v en “C”.

2.2. Perfiles semitubulares en “C”.

2.3. Perfiles tubulares.

2.4. Perfiles corrugados.

2.5. Laminas colaborantes.

2.6. Tipo de tableros metalicos.

2.6.1. Tablero tipico.

2.6.2. Tablero de costillas proximas (NR).
2.6.3. Tablero de costillas intermedias (IR).
2.6.4. Tablero de costillas espaciadas (WR).
2.6.5. Tablero de costilla profunda (3DR).

CAPITULO 3. NOMENCLATURA

3.1. Espesor del material.

3.2. Nomenclatura de las secciones.

3.2.1. Segun AISI S100-2077: (Norteamérica).
3.2.2. Segun otros fabricantes norteamericanos.



3.2.3. Segnn el fabricante colombiano Acesco.
3.2.4. Segun el fabricante colombiano Corpacero.
3.2.5. Segin el fabricante argentino Barbieri.

CAPITULO 4. MECANICA ESTRUCTURAL SECCIONES
EN LAMINA DELGADA

4.1. Pandeo local y post-pandeo local de los elementos
de lamina delgada.

4.2. Pandeo torsional (twisting).

4.3. Pandeo distorsional.

4.4. Resistencia a la fluencia.

4.5. Arrugamiento del alma.

CAPITULO 5. EL ACERO

5.1. Comportamiento del acero.
3.2. Ductilidad.

CAPITULO 6. CALCULO PROPIEDADES GEOMETRICAS
DE LAS SECCIONES

6.1. Meétodo lineal para calculo propiedades geométricas
de los perfiles de lamina delgada.
6.2. Seccion “C” rigidizada o con pestaiias.



CAPITULO 7. EVOLUCION TEORIA DE LAS PLACAS

7.1. Evolucion.

7.2. Esfuerzos criticos de pandeo.

7.3. Meétodo de analisis de pandeo para elementos de
lamina delgada. Las tiras finitas.

CAPITULO 8. SECCIONES EFECTIVAS

8.1. Concepto de ancho efectivo.

8.2. Limitaciones dimensionales.

8.2.1. Relaciones maximas ancho espesor aleta.
8.3. Deflexion hacia el eje neutro de la aleta del
perfil (flange curling).

8.4. Efectos de rezago de cortante

(luces cortas con cargas puntuales).

8.5. Relaciones maximas ancho/espesor para

las almas.

8.5.1. Para almas no reforzadas.

8.5.2. Para almas con rigidizadores.

8.5.3. Para almas con rigidizadores en los apoyos
e intermedios.

8.6. Ancho efectivo en elementos rigidizados.

CAPITULO 9. FLEXION

0.1. Estado limite de fluencia.



9.1.1. Procedimiento 1. Inicio de la fluencia.
9.1.2. Procedimiento 2. Capacidad de reserva
inelastica.

9.2. Resistencia al pandeo lateral torsional para
miembros de seccién abierta.

9.3. Resistencia al pandeo lateral torsional para
miembros de seccion tubular rectangular.

9.4. Resistencia al pandeo lateral torsional para
miembros de seccion tubular circular.

9.5. Resistencia al pandeo distorsional.

9.5.1. Metodo 1.

9.5.2. Metodo 2.

CAPITULO 10. CORTANTE

10.1. Fluencia por cortante.
10.2. Pandeo inelastico a corte.
10.3. Pandeo elastico a corte.

CAPITULO 11. COMPRESION

11.1. Estado de fluencia.

11.2. Elementos cargados concéntricamente
sin pandeo torsional o flexo-torsional

11.3. Elementos cargados concéntricamente
con pandeo torsional o flexo-torsional.

11.4. Secciones con simetria de punto.



11.5. Secciones asimeétricas.
11.6. Seccion tubular.
11.7. Pandeo distorsional.

CAPITULO 12. TENSION.

12.1. Fluencia en la seccion total.
12.2. Rotura en la seccion neta.



